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Els laboratoris són llocs de treball en els quals es manipulen productes químics o agents biològics, 

molts dels quals poden estar classificats com a perillosos, encara que normalment en xicotetes 

quantitats, de manera discontínua, i realitzant amb ells operacions específiques. Tenint en compte a 

més les instal·lacions i els equips de treball que s'utilitzen, s'originen riscos tant per a la seguretat i 

salut de les persones com per al medi ambient que han de ser eliminats o mitigats mitjançant 

l'adopció de bones pràctiques. 

Es pretén amb aquest document descriure pràctiques que ajuden en l'eliminació i/o reducció dels 

riscos presents en els laboratoris i que servisquen de complement a les mesures que es puguen 

trobar contingudes tant en l'avaluació de riscos com en la planificació de l'activitat preventiva que el 

Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Personal Propi de la Generalitat haja realitzat. 

El Servei de Prevenció ha elaborat diversa documentació (procediments, documents informatius, 

instruccions operatives i fitxes informatives) que es troba disponible en la pàgina web del 

INVASSAT i la consulta del qual pot ser d'utilitat. 

PROCEDIMENTS DE SEGURETAT I EMERGÈNCIA  

- Conéixer la ubicació de totes les eixides i les d’emergència del laboratori i de l’edifici per la ruta 

més curta i segura al punt de trobada del centre (és necessari atendre a l'indicat sobre aquest 

tema en les mesures d'emergència o pla d'autoprotecció del centre). 

- Conéixer la localització i com utilitzar els mitjans i equips de protecció: extintors, boques 

d’incendi equipades, mantes ignífugues, dutxes de seguretat, rentaülls, material de primers 

auxilis (veure SPRL_DIPRL_03 Farmacioles i material de primers auxilis), etc. 

- Conéixer la localització i com usar els interruptors i vàlvules de tall d’electricitat, gas, aigua, etc. 

que puga haver-hi al laboratori. 

- Els mitjans i equips de protecció contra incendis han d’estar degudament senyalitzats, i el seu 

accés lliure d’obstacles per a garantir-hi l’accés.  

- En cas d’una emergència o accident, cal seguir les instruccions d’emergència establides. 

- Mantindre una llista actualitzada de telèfons d'emergència accessible. 

- En el cas de laboratoris en centres educatius, cal: 

· Proporcionar als estudiants instruccions verbals o per escrit sobre com actuar en cas 

d'emergència o accident. 

· Explicar als alumnes les conseqüències de no seguir o incomplir les normes i els 

procediments de seguretat. 

· Mostrar als alumnes la localització en la utilització dels equips de seguretat i emergència 

abans de dur a terme qualsevol activitat en el laboratori. 

NORMES GENERALS 

- No accedir ni treballar al laboratori si no s’hi està autoritzat. 

- Conéixer els procediments d’emergència. 

https://prevencio.gva.es/documents/161660390/169792761/SPRL_DIPRL_03+Botiquines+y+material+de+primeros+auxilios.pdf/953efa04-baf5-4958-ba4c-66229bf2a3fb?t=1593517655971
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- Mai intentar atrapar un objecte que cau. 

- Manipular amb precaució els materials de vidre (provetes, matrassos, etc.) i els aparells 

calents. Cal tindre en compte que els utensilis de vidre que estan calents es veuen com els 

freds. 

- Mai apuntar amb l’extrem obert d’un tub d’assaig que continga una substància a un mateix o a 

altres persones. 

- Mai omplir una pipeta succionant amb la boca. S’ha d’utilitzar sempre un dispositiu de 

pipetejat automàtic. 

- Assegurar-se que no hi haja dissolvents inflamables als voltants d’interruptors o aparells 

elèctrics, o al voltant de flames. 

- No deixar desatesos encenedors bunsen encesos ni banys calents. 

- Apagar o tancar tots els aparells, vàlvules de gasos, aixetes d’aigua, interruptors elèctrics 

quan no estiguen en ús. 

- No retirar cap equip o productes químics del laboratori sense autorització prèvia. 

- Mantindre el pis lliure de qualsevol residu (per exemple, gel, objectes xicotets, líquids vessats, 

etc.). 

Conducta dels alumnes al laboratori en centres docents 

- No han d’accedir ni treballar al laboratori sense la supervisió d’un professor. 

- Mantindre els abrics, bosses i altres objectes personals en les àrees establides a aquest 

efecte, mai als bancs de treball o obstruint els corredors o vies de circulació. 

- Informar el professor de qualsevol sensibilitat coneguda que es puga tindre (pell atòpica o 

hipersensibilitat dèrmica i/o respiratòria, etc.). 

- Han d’efectuar les pràctiques sempre exactament com ho indique el professor. 

- Informar immediatament qualsevol vessament, accident o lesió al professor. 

- Mai abandonar les pràctiques mentre s’estiguen duent a terme. 

- La realització de pràctiques no autoritzades està estrictament prohibida. 

- No fer bromes o bretolades o comportar-se de manera bulliciosa. 

- No córrer. 

- No fer ús d’equip personal d’àudio o vídeo. 

- No asseure’s en bancs. 

VESTIMENTA AL LABORATORI 

- S'ha d'evitar la roba solta (especialment les mànegues llargues soltes, corbates, o bufandes), 

camises que exposen el tors, pantalons curts o faldes, portar els cabells llargs solts, portar 

posada joieria i/o bijuteria (especialment pendents, polseres, penjolls, anells, etc.), ungles 
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sintètiques, solen estar fabricades de polímers extremadament inflamables que poden cremar-

se i no s'extingeixen fàcilment. 

- Cal usar una bata llarga o davantal en el laboratori, de mànegues llargues i resistent a 

productes químics; vestir pantalons llargs que cobrisquen completament les cames. 

- Cal usar calçat de treball, que cobrisca adequadament tot el peu, amb sola antilliscant, i 

preferiblement sense cordons. No usar sabates de taló, de plataforma, sandàlies, o sabates 

amb extrems oberts. 

- Cal utilitzar sempre ulleres de protecció. 

- Cal utilitzar guants de protecció; llevar-se els guants abans d'eixir del laboratori. Si no són d'un 

sol ús, cal depositar-los en l'emplaçament destinat a aquest efecte; si són d'un sol ús, cal 

depositar-los en recipients apropiats, etiquetatges i destinats exclusivament a això. 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL EPI 

L’SPRL ha elaborat el procediment SPRL-PPRL-04. Procediment de gestió i ús d'equips de 

protecció individual l'aplicació del qual pot servir d'ajuda per a establir la sistemàtica a seguir en 

la selecció, adquisició, distribució i manteniment dels equips de protecció individual. 

El personal que treballa al laboratori ha de disposar dels següents equips de protecció individual: 

 Protecció ocular UNE-EN 166 (lent classe 2, protecció impactes B), amb protecció lateral.  

 Protecció ocular amb filtres segons norma UNE-EN 170, en cas d’ús de transil·luminador o 

cabines de seguretat biològica. 

 Guants de protecció UNE-EN ISO 21420, protecció mecànica segons UNE-EN 388 (nivell 

de protecció recomanat 1112).  

 Guants de protecció UNE-EN ISO 21420, protecció química UNE-EN 374 (segons 

productes) i/o guants de protecció UNE-EN ISO 21420, protecció riscos biològics UNE-EN 

374-5. 

NOTA: els guants no són universalment protectors contra tots els productes químics, vegeu l’annex 1. 

 Guants de protecció UNE-EN ISO 21420, protecció tèrmica segons UNE-EN 407 (nivells 

prestació calor contacte, convectiu i radiant segons Tª i temps). 

 Mascareta autofiltrant FFP3 (UNE-EN 149). En cas que hi haja exposició a un producte o 

substància química particular, el filtre ha de ser adequat al producte o substància concreta 

(també mascareta/màscara buconasal amb filtres mecànics), segons UNE-EN 14387:2021. 

 Calçat de treball UNE-EN ISO 20347, amb protecció davant dels productes químics segons 

UNE-EN 13832. 

S’han de proporcionar per escrit les instruccions sobre la manera correcta d’utilitzar-los i de 

mantindre’ls, entre les quals hi ha respectar les indicacions d’emmagatzematge del fabricant 

relatives a les condicions en què ha de guardar-se l’equip entre usos. 

S’ha de formar i informar la persona que exerceix el lloc de treball dels riscos contra els quals la 

protegeixen, així com de les activitats o ocasions en què han d’utilitzar-se. 

https://prevencio.gva.es/documents/161660390/164793251/SPRL_PPRL_04+Gesti%C3%B3n+y+uso+de+EPI_Val/7652c59b-0147-4a7f-a85a-1e5c1a679a93
https://prevencio.gva.es/documents/161660390/164793251/SPRL_PPRL_04+Gesti%C3%B3n+y+uso+de+EPI_Val/7652c59b-0147-4a7f-a85a-1e5c1a679a93
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Cal indicar l’ús obligatori d’equips de protecció individual al laboratori amb els senyals 

corresponents indicats en l’annex III del RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització. 

GESTIÓ INTERNA 

- No s’ha de bloquejar, per cap concepte, els accessos a les eixides o als mitjans i equips de 

protecció contra incendis (extintors, boques d’incendi equipades, mantes ignífugues, dutxes 

d’emergència, rentaülls, farmaciola, etc.). 

- Cal inspeccionar tots els equips a fi de detectar possibles danys (clivelles, elements en mal 

estat, trencaments, mal funcionament, etc.) abans d’usar-los. 

- No s’ha d’utilitzar equip danyat. S’han de rebutjar tots aquells materials i/o utensilis de vidre i 

altres objectes esmolats o punxeguts (per exemple, xeringues, agulles, fulles) que estiguen 

trencats, i depositar-los immediatament en recipients apropiats i destinats exclusivament a 

aquesta finalitat. 

- S’ha de comprovar i documentar setmanalment l’adequat funcionament de la dutxa de 

seguretat i del rentaülls (en el cas de dutxes i rentaülls no connectats a la xarxa d’aigua 

verificar que no s’ha superat la data de caducitat). 

- Cal mantindre l’àrea de treball neta i lliure d’objectes innecessaris. 

- S’ha de netejar a fons les àrees de treball de laboratori al final dels treballs. 

- No s’han de bloquejar els desguassos de les piles amb residus. 

- No s’han d’abocar residus químics als desguassos de les piques o a les papereres. 

- Cal depositar els productes i les substàncies químics de rebuig en recipients degudament 

etiquetats, aptes per a la classe de productes i/o substàncies de què es tracte, i respectar 

sempre les incompatibilitats. 

S’han de rebutjar adequadament els recipients, guants, paper de filtre, tovalloles de paper, etc. 

emprades al laboratori en recipients apropiats, etiquetats i destinats exclusivament a això. 

Tots els materials, productes, etc., que han estat en contacte amb productes i substàncies 

químiques han de ser retirats per mitjà d’un gestor de residus autoritzat. 

A l’apartat de Gestió de residus hi ha informació rellevant al respecte. 

- No s’ha d’emmagatzemar menjar ni beguda als laboratoris. 

- S’ha de disposar de material per a la neteja de vessaments, amb adsorbents químics adequats. 

MANIPULACIÓ DE PRODUCTES I SUBSTÀNCIES QUÍMICS 

Manteniment 

- Mantindre actualitzat un registre dels productes i substàncies químics presents al laboratori. 

- Disposar (de l’última versió) de les fitxes de dades de seguretat (FDS) de cadascun dels 

productes i substàncies químiques presents al laboratori. 
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- Dur a terme de manera regular inspeccions dels productes i substàncies químiques. 

- Mantindre els productes i substàncies químics en els envasos originals. 

- Assegurar-se que tots els envasos dels productes i substàncies químics estan correctament 

etiquetats. 

- Conéixer els requeriments d’emmagatzematge, manipulació i eliminació de cadascun dels 

productes i substàncies químics presents al laboratori. 

- Assegurar-se que els productes i substàncies químics s’emmagatzemen en un lloc apropiat i 

amb accés restringit únicament a personal autoritzat. 

- Assegurar que l’eliminació dels productes i substàncies químics es fa correctament. Per a això 

s’ha de consultar la informació continguda en l’etiqueta i en la fitxa de dades de seguretat 

sobre com s’ha de procedir per a eliminar-los, i seguir sempre en tot cas la normativa sobre 

aquest tema (veure l’indicat a l’apartat de Gestió de residus). 

Utilització al laboratori 

- Verificar que la substància és la correcta abans d’usar-la revisant l’etiqueta. 

- Utilitzar els EPI establits (veure l'apartat d'equips de protecció individual). 

- No tocar directament cap producte o substància química amb les mans.  

- Utilitzar protecció ocular per a evitar que esquitxades apleguen als ulls. 

- Utilitzar protecció respiratòria quan hi haja una possibilitat d’alliberament de vapors, pols o 

gasos tòxics. Quan s’usa una cabina extractora de gasos, l’obertura del marc ha de 

mantindre’s al mínim per a protegir l’usuari i assegurar el funcionament eficient de la cabina. 

S’ha de mantindre el cap i el cos fora de bastidor de la cabina. Els productes químics i l’equip 

han de col·locar-se almenys 20 cm dins de la campana per a assegurar un flux d’aire adequat. 

- No tastar ni olorar els reactius. No col·locar mai els recipients directament davall de la cara i 

inhalar els vapors. 

- Si es transvasen productes químics dels envasos originals a altres recipients, cal etiquetar-los 

amb el contingut, la concentració, els perills, la data i el nom de qui fa el transvasament. 

- Utilitzar sempre una espàtula o una cullera per a eliminar un reactiu sòlid. 

- Mai utilitzar una espàtula metàl·lica quan es treballe amb peròxids. Els metalls poden formar 

mescles explosives amb els peròxids. 

- A l’hora de transvasar un producte químic d’un recipient a un altre, cal sostindre els recipients 

tan lluny del cos com siga possible. 

- Usar un bany d’aigua calenta per a calfar líquids inflamables. No s’ha de calfar en cap cas 

directament amb una flama. 

- Per a obtindre dissolucions d’àcids menys concentrades, cal agregar l’àcid concentrat a 

l’aigua lentament; mai agregar aigua a l’àcid. 

- Pesar o retirar només la quantitat de producte químic que s’emprarà. No s’ha de retornar 

l’excés a l’envàs original; s’ha de rebutjar adequadament en el recipient de residus apropiat. 
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- No s’ha de mesclar ni utilitzar productes químics no requerits en les tasques de laboratori. 

- Netejar tots els vessaments segons l'indicat en la FDS i de manera immediata. 

- Rebutjar els productes químics segons l'indicat en la FDS i en l'indicat en l'apartat de gestió 

de residus. 

- Quan es transporten productes químics (especialment recipients de 250 ml o més), s’ha de 

col·locar el recipient que el conté dins d’un contenidor secundari o en un cub (cautxú, metall o 

plàstic) dissenyat per a ser transportat i prou gran com per a allotjar el volum del producte 

transportat. 

- Mai s’ha de manipular de manera manual botelles mullades o massa pesades. Cal emprar 

carros de transport o similar. 

- Utilitzar els instruments, equips i utensilis (matrassos, provetes, encenedors bunsen, 

balances, centrifugadores, autoclaus, forns, etc.) de la manera correcta seguint les 

instruccions del fabricant. 

- Rebutjar el material que haja patit un colp, encara que no s’hi observen clevills o fractures. 

Treball al laboratori 

- Abans de dur a terme les activitats al laboratori, cal sospesar els potencials riscos. En el cas 

de laboratoris en centres educatius, el valor educatiu de les pràctiques. 

- Convé comprendre tots els perills potencials que suposa l’ús dels materials, productes i 

substàncies químics i equips que s’empraran en cadascuna de les activitats que es faran al 

laboratori. 

- Recordar la necessitat de complir en tot moment les normes i els procediments de seguretat. 

- Cal inspeccionar tots els equips i instrumental que s’utilitzaran al laboratori abans de cada ús. 

- Mai permetre visites sense autorització al laboratori. 

- Mai permetre menjar, beure, o fumar en el laboratori. 

- En el cas de laboratoris en centres educatius, s’ha de: 

o Abans d’entrar al laboratori, instruir els alumnes sobre totes les activitats que s’hi duran 

a terme. 

o Comentar els potencials perills relacionats amb el treball a desenvolupar abans de 

començar la sessió, i resoldre tots els dubtes i preocupacions que puguen tindre els 

alumnes en relació amb la seguretat 

o Ser un model de bona conducta en seguretat a seguir pels alumnes. 

o Procurar una conducta adequada dels alumnes i el compliment de les normes de 

seguretat. 

o Assegurar-se que els alumnes disposen d’equips de protecció individual i els utilitzen 

adequadament. 

o No deixar mai alumnes sense supervisió al laboratori. 
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o No permetre mai que els alumnes traguen productes i substàncies químiques fora del 

laboratori. 

Fuites, vessaments i esquitxades 

- En cas vessaments accidentals, s’ha d’actuar ràpidament per a la seua absorció, 

neutralització o eliminació. 

- L’eliminació de xicotets vessaments es farà, segons el cas, amb agents absorbents o 

neutralitzadors que, una vegada usats, es depositaran en recipients per a residus. Com a 

norma general, es descarta l’ús de serradures com a absorbent per a líquids inflamables i 

corrosius; cal utilitzar carbó actiu, sepiolita o altres. 

- Durant el procés de neteja, s’utilitzaran els equips de protecció adequats (EPI): guants de 

protecció química, ulleres de protecció, protecció respiratòria. 

-  En el cas d’esquitxades de pell i ulls, han de llavar-se amb aigua abundant: fer ús d eles 

dutxes i rentaülls. No intentar neutralitzar i acudir al metge amb promptitud, i aportar la 

informació continguda en l’etiqueta o en la fitxa de dades de seguretat del producte. 

- En el cas de vessaments o abocaments sobre la roba de treball, aquesta ha de llevar-se 

ràpidament, llavar-la, o col·locar-se sota una dutxa, segons la magnitud de la impregnació. Si 

hi ha contacte amb la pell, s’ha d’acudir al metge. 

EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES I SUBSTÀNCIES QUÍMIQUES 

L’emmagatzematge de productes químics al laboratori ha de reduir-se al màxim, procurant que 

una adequada gestió de l’estoc el reduïsca al mínim imprescindible per al treball diari.  

Disposar d’un inventari del material emmagatzemat actualitzat, amb indicació de lot de 

fabricació, i data d'adquisició. No emmagatzemar productes i substàncies químiques que 

superen la data límit establida pel fabricant o en defecte d'això 5 anys des de la fabricació 

d'aquest lot. 

S’han d’emmagatzemar els productes i substàncies químics en un armari de seguretat, dotat de 

ventilació, amb filtre d’aire de circulació, i l’extracció del qual estiga comunicada a l’exterior, que 

presente compartiments interiors lliures de metalls, i amb calaixos estancs, que recullen els 

possibles vessaments i resistents a l’acció dels productes emmagatzemats, i respectant les 

incompatibilitats dels diferents productes. 

S'exposen a continuació les incompatibilitats del seu emmagatzematge en funció de les seues 

característiques de perill que estableix en la taula 1 de l’ITC MIE APQ-10 Emmagatzematge en 

recipients mòbils del Reglament d'emmagatzematge de productes químics, segons la classe de 

perill del producte (frase H o combinació de frases H). 
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➢  
Apartat 

CLP 
Clase de perill Indicació de perill 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2.3 Aerosols (inflamables) 
H222 
H223 

          

2 
2.2 

2.6 

Gasos inflamables (1) 

Líquids inflamables 

H220 H221 

H224 H225 H226 
     B C B   

3 2.7 Sòlids inflamables H228           

4 

2.9 

2.10 

2.11 

 

Líquids pirofòrics 

Sólids pirofòrics 

Substàncies i mescles que 
experimenten calfament 
espontani 

H250  

H251 

H252 

          

5 2.12 

Substàncies i mescles que, 

en contacte amb l'aigua, 

desprenen gasos 

inflamables 

H260 

H261 
          

6 

2.4 

2.13 

2.14 

Gasos comburents (1) 

Líquids comburents 

Sòlids comburents 

H270 

H271 

H272 

 B         

7 3.2 
Substàncies i mescles 
corrosives 

H290 
H314 

 C     A    

8 3.1 
Tòxics no inflamables ni 
combustibles 

H300 H301 
 H310 H311 
 H330 H331 

H370 

 B         

9 3.1 
Tòxics inflamables o 
combustibles 

H300 H301  
H310 H311 
H330 H331 

H370 

          

10 

 

Productes perillosos no 
inclosos en els grups 
anteriors 

H302 H304 H312 H315 H317 
H318 H319 H332 H334 H335 
H336 H340 H341 H350 H350i 
H351 H360 H361 H362 H371 
H372 H373 H400 H410 H411 

H412 H413 H229 

          

 

 Possible emmagatzematge sense restriccions o separat. (Continuar procés d'avaluació). 

 Emmagatzematge independent. 

 
(1) Aquells no inclosos en APQ 5 Emmagatzematge de gasos en recipients a pressió mòbils. 
A. Els productes corrosius podran emmagatzemar-se conjuntament sense restriccions sempre que no es 

produïsquen reaccions entre si (per exemple, productes àcids amb productes alcalins). En cas d'incompatibilitat 
es disposarà, almenys, de cubetes de retenció separats. 

B. Els líquids inflamables o combustibles no s'emmagatzemaran conjuntament en la mateixa àrea 
d'emmagatzematge amb productes químics comburents (fila 6 d'aquesta taula) ni amb productes químics tòxics 
que no siguen combustibles (fila 8 d'aquesta taula), llevat que se sectoritzen mitjançant la col·locació d'armaris 
protegits. 

C. Els productes químics corrosius continguts en recipients fràgils (fila 7 d'aquesta taula) i els bifenils policlorats, no 
podran emmagatzemar-se en una àrea que continga líquids inflamables o combustibles que no tinguen, a més, 
aquestes propietats, llevat que s'adopten les mesures necessàries perquè, en cas de sinistre, no provoquen 
reaccions perilloses (per exemple, separació mitjançant obra, grans distàncies, cubetes col·lectores separades, 
utilització d'armaris protegits etc.). 

Complementàriament,  també es pot considerar com a criteri la següent taula 

d'incompatibilitats adaptada de la taula 4 de l’NTP-725. 
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Incompatibilitats en l’emmagatzematge de productes quimics. 

Adaptat d’NTP-725, taula 4. 

Classe 
de 

perill 

      

 
+ - - - (2) (2) 

 
- + - (1) + + 

 
- - + + + + 

 
- (1) + + + + 

 
(2) + + + + + 

 
(2) + + + + + 

(1) Es podran emmagatzemar conjuntament si els productes corrosius no estan envasats en 
recipients fràgils.. 

(2) Es podran emmagatzemar junts si s'adopten unes certes mesures de prevenció. Són criteris 
generals. 

Els productes inflamables s’han d’emmagatzemar en un armari de seguretat per a productes 

inflamables segons la norma UNE-EN 14470-1, resistent al foc, dotat de ventilació, amb filtre 

d’aire de circulació, i l’extracció del qual estiga comunicada a l’exterior. 

Cal senyalitzar els armaris amb els senyals d’advertiment corresponents indicats en l’annex III 

del RD 485/1997, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització, indicant la possible 

presència de productes tòxics, inflamables o amb qualsevol altra característica de perillositat. 

No s’han d’emmagatzemar productes químics en corredors ni llocs de pas, buits d’escales, 

vestíbuls d’accés general, sales de visites i llocs de descans. 

- En la NTP 767: Residus perillosos en centres docents de secundària: gestió intracentre es 

pot trobar una llista no exhaustiva de productes perillosos que no haurien de trobar-se en 

un centre docent. 

Ordre de preferència si presenta més d'un pictograma 

Si només té aquest 

pictograma no té 

requisits específics 

Emmagatzematge 

independent 

https://www.insst.es/documents/94886/327740/ntp-767.pdf/44f422c9-b6a6-44af-8d4a-dddc4befc169
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GESTIÓ DE RESIDUS 

Les pautes de gestió dels residus seran les descrites a continuació: 

- Classificar els residus, segregant-los de la manera més correcta quant a la seua producció, 

estat i compatibilitat.  

- Envasar els residus segons la classificació que s’haja determinat en recipients aptes per als 

productes que han de contindre i per a transportar-los. 

- Etiquetar els envasos de manera clara i llegible, amb etiquetes que continguen la informació 

precisa per a identificar el residu i la seua procedència.  

- Emmagatzemar els residus en zones adequades per a aquesta finalitat, per un període màxim 

de sis mesos.  

- La determinació dels residus que han de considerar-se com a perillosos i no perillosos es farà 

de conformitat amb la llista establida en la Decisió de la Comissió 2000/532/CE de 3 de maig 

de 2000 (LER), modificada per la Decisió 2014/955/UE. En aquesta llista els residus perillosos 

apareixen identificats mitjançant un asterisc. 

- La determinació de les característiques de perillositat dels residus es durà a terme d’acord 

amb el Reglament 1357/2014, de 18 de desembre, pel qual es modifica l’annex III de la 

Directiva 2008/98/CE. 

- Els recipients o envasos que continguen residus tòxics i perillosos hauran d’estar etiquetats 

de manera clara, llegible i indeleble, almenys en la llengua espanyola oficial de l’Estat. 

En l’etiqueta ha de figurar: 

 El codi i la descripció dels residus, i el codi i la descripció de la característica de 

perillositat. 

 Nom, adreça i telèfon de productor o posseïdor dels residus.  

 Dates d’envasament.  

 La naturalesa dels riscos que presenten els residus, s’indicarà mitjançant els 

pictogrames. 

- L'etiqueta ha de ser fermament fixada sobre l'envàs. La grandària de l'etiqueta ha de tindre 

com a mínim les dimensions de 10 × 10 cm. 

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0955&from=ES
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- S'hauran d'anul·lar, si fora necessari, indicacions o etiquetes de manera que no induïsquen a 

error o desconeixement de l'origen i contingut de l'envàs en cap operació posterior del residu. 

- En cas de desconeixement de l'origen i contingut de l'envàs no dur a terme cap operació 

posterior del residu. 

- Per a l'envasament i corresponent separació dels residus del laboratori s'empraran diferents 

tipus de recipients depenent del tipus de residu, de la quantitat produïda, i de la capacitat de 

magatzematge existent.  

- Els tipus d'envàs poden ser subministrats per la pròpia empresa gestora dels residus. En 

l'elecció del tipus d'envàs s’ha de tindre en compte la possible incompatibilitat entre l'envàs i el 

residu. 

El SPRL ha elaborat la instrucció operativa SPRL-IOPRL-12.01 Gestió de residus perillosos en 

centres educatius que pot ser servir d'ajuda per a dur a terme aquesta activitat. 

  

PRODUCTOR: ZZZZZZZZZZZ 

DIRECCIÓ: C/ YYYYYYYYYY 

TELÈFON: 999 99 99 99 

CÓDI NIMA: ZZ ZZZZZZZZ 

 

RESIDU:  DISOLVENTE HALOGENADO 

CÓDI LER: 14 06 03* 

 

CÓDI DE PERILL:  HP3 / HP5 

 
DATA D’ENVASSAMENT: dd/mm/aa 

 

https://prevencio.gva.es/documents/161660390/162707426/SPRL_IOPRL_12+Eliminaci%C3%B3+de+residus+perillosos+en+centres+educatius.pdf/e4351f23-8389-468b-befa-af3902663587?t=1601040780706
https://prevencio.gva.es/documents/161660390/162707426/SPRL_IOPRL_12+Eliminaci%C3%B3+de+residus+perillosos+en+centres+educatius.pdf/e4351f23-8389-468b-befa-af3902663587?t=1601040780706
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Pictogramas de residus perillosos segons característiques de perillositat. 

PICTOGRAMA CARACTERÍSTICA PICTOGRAMA CARACTERÍSTICA 

 

GHS01 

HP1 EXPLOSIU 

 

GHS03 

HP2 COMBURENT 

 

GHS02 

HP3 INFLAMABLE 

Pictograma serà 
l'establit en la 

normativa 
autonòmica per a 
residus sanitaris 

infecciosos. 

HP9 INFECCIÓS 

 

GHS05 

HP4 IRRITANT 
Corrosió dèrmica Cat. 1A, 1B y 

1C 
 

HP8 CORROSIU 

 

GHS08 

HP5 TOXICITAT ESPECÍFICA 

STOT SE 1 i 2 
STOT RE 1 i 2 

Toxicitat per aspiració 1 

HP7 CARCINOGEN 

HP10 TÒXIC PER A LA 
REPRODUCCIÓ 

HP11 MUTAGEN 

 
 

GHS07 

HP4 IRRITANT 
Corrosió dérmica, Cat. 2 y 3 

Irritació ocular Cat. 2 

HP6 TOXICITAT AGUDA 
Toxicitat aguda 4 oral, dèrmica, 

inhalació 

HP5 TOXICITAT ESPECÍFICA 
STOT SE 3 

HP13 SENSIBILIZANT 
Sensibilizant dèrmic Cat. 1 

 GHS06 

HP6 TOXICITAT AGUDA 
Toxicitat aguda 1, 2 y 3 oral, 

dèrmica, inhalació 

 

 
 GHS09 

HP14 ECOTÒXIC 
Sense pictograma 

HP12 ALLIBERAMENT D’UN GAS 
DE TOXICITAT AGUDA 

Sense pictograma 

HP15 RESIDUS QUE PODEN 
PRESENTAR UNA DE LES 
CARACTERÍSTIQUES DE 
PERILLOSITAT ABANS 

ESMENTADA QUE EL RESIDU 
ORIGINAL NO PRESENTAVA 

DIRECTAMENT 

 
 GHS04 

El símbol de la bombona de gas 
s’utilitza per a gasos comprimits 

i liquats i no està lligada a cap 
propietat de perillositat. 

STOT (specific target organ toxicity): toxicitat específica en determinats òrgans. 

SE (single exposure): exposició simple. 

RE (repeated exposure): exposició repetida. 
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QUÈ ÉS UNA FITXA DE DADES DE SEGURETAT? 

La fitxa de dades de seguretat (FDS) és un document que inclou informació més detallada que 

les etiquetes sobre els riscos per a la salut i seguretat dels treballadors i per al medi ambient d’un 

producte. 

La responsabilitat inicial respecte a l’elaboració d’una FDS és del fabricant o de l’importador. 

Aquest, en la mesura que siga possible, ha d’anticipar-se als usos a què es destinarà la 

substància o el preparat i preveure’ls. 

Els importadors o distribuïdors que efectuen un reempaquetatge o un reetiquetatge d’un 

producte també han de preparar una FDS. En general, qualsevol que intervinga en la cadena de 

subministrament haurà de comprovar que la informació és l’adequada per als seus clients, abans 

de transmetre-la. 

La responsabilitat, respecte del contingut d’una FDS, és del subministrador del producte perillós 

encara que aquest no siga l’autor d’aquesta.  

L’obligatorietat de subministrar una FDS és aplicable tant si el producte químic està empaquetat 

i, per tant d’etiquetatge, com si no ho està. Els productes químics subministrats a granel, per 

exemple en cisterna o per conduccions, també en necessitaran una. 

Les substàncies i preparats que no estan classificats com a perillosos no estan obligats per 

aquesta normativa. 

Respecte del receptor (destinatari) de la fitxa, la informació rebuda ha de permetre que puga 

prendre totes aquelles mesures necessàries per a protegir els seus empleats i el medi ambient. 

El RD 374/2001 sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb els agents químics durant el treball estableix l'obligatorietat de transmetre als 

treballadors, entre una altra informació, aquestes fitxes que, òbviament, constitueixen un element 

molt important per a la prevenció del risc químic i han de tractar-se com a documents d'ús 

general i estar a la disposició dels treballadors.  

El proveïdor dels productes químics, obligatòriament, ha d’entregar al comprador, client, etc., la 

FDS en el moment del primer lliurament dels productes i fins i tot abans, i sempre que ho 

sol·liciten. 

El contingut de les FDS de les substàncies i productes comercialitzats està regulada pel 

Reglament REACH, i es el següent: 

1. Identificació de la substància o preparat i de la societat o empresa. 

2. Composició/informació sobre els components. 

3. Identificació dels perills. 

4. Primers auxilis. 

5. Mesures de lluita contra incendis. 

6. Mesures que hagen de prendre’s en cas d’abocament accidental. 

7. Manipulació i emmagatzematge. 

8. Control d’exposició/protecció individual. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2001-8436
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9. Propietats físiques i químiques. 

10. Estabilitat i reactivitat. 

11. Informacions toxicològiques. 

12. Informacions ecològiques. 

13. Consideracions relatives a l’eliminació. 

14. Informacions relatives al transport. 

15. Informacions reglamentàries. 

16. Altres informacions (consells relatius a la formació, usos recomanats i restriccions, 

referències escrites, fonts de les principals dades i data d’emissió). 

 

Més informació en 

Guía sobre fichas de datos de seguridad y escenarios de exposición – ECHA 

  

https://echa.europa.eu/documents/10162/2138220/sds_es_guide_es.pdf


 

SPRL-DIPRL-14.01 

Pàgina 16 de 18   

 

NORMATIVA 

- Reglament (ce) núm. 1907/2006 sobre el registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de 

substàncies i mescles químiques (REACH). 

- Reglament (ce) núm. 1272/2008 relatiu a la classificació, etiquetatge i envasament de 

substàncies i mescles químiques (CLP) 

- Decisió de la Comissió, de 3 de maig de 2000, que substitueix la Decisió 94/3/CE per la qual 

s’estableix una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de l’article 1 de la Directiva 

75/442/CEE del Consell, relativa als residus, i a la Decisió 94/904/CE del Consell, per la qual 

s’estableix una llista de residus perillosos en virtut de l’apartat 4 de l’article 1 de la Directiva 

91/689/CEE del Consell, relativa als residus perillosos. 

- Decisió 2014/955/UE. Decisió de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, per la qual es 

modifica la Decisió 2000/532/CE, sobre la llista de residus, de conformitat amb la Directiva 

2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, Text pertinent a l’efecte de l’EEE. 

- Reglament 1357/2014 de la Comissió, de 18 de desembre de 2014, pel qual se substitueix 

l’annex III de la Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre els residus i 

per la qual es deroguen determinades directives. 

- Reial decret 374/2001, de 6 d’abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors 

contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. 

- Reial decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos 

relacionats amb l’exposició a agents cancerígens durant el treball. 

- Reial decret 363/1995, de 10 de març de 1995, pel qual s’aprova el Reglament sobre notificació 

de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses. 

- Reial decret 255/2003, de 28 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament sobre classificació, 

envasament i etiquetatge de preparats perillosos. 

- Reial decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’emmagatzematge de 

productes químics i les seues instruccions tècniques complementàries MIE APQ 0 a 10. 

- NTP 878 Regulació UE sobre productes químics (II). Reglament CLP: aspectes bàsics. 

- NTP 767 Residus perillosos en centres docents de secundària: gestió intracentre. 

- NTP 725 Seguretat en el laboratori: emmagatzematge de productes químics. 

- NTP 464 Prevenció del risc en el laboratori químic: operacions bàsiques. 

- NTP 432 Prevenció del risc en el laboratori. Organització i recomanacions generals. 

- Manual bàsic de seguretat i salut en el treball - primers auxilis. MB51-210102. INVASSAT. 
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ORGANISMES DE REFERENCIA 

- European Chemical Agency, ECHA. 

https://echa.europa.eu 

- Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball, INSST. 

https://www.insst.es 

- Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, INVASSAT. 

http://www.invassat.gva.es 

- Chemfinder 

http://www.cambridgesoft.com/services/documentation/sdk/chemfinder/ 

- The Global Portal to Information on Chemical Substances (OCEDE), eChemPortal  

https://www.echemportal.org/echemportal 

https://echa.europa.eu/
https://www.insst.es/
http://www.invassat.gva.es/
http://www.cambridgesoft.com/services/documentation/sdk/chemfinder/
https://www.echemportal.org/echemportal
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ANNEX 1. TAULA D’INCOMPATIBILITATS DE GUANTS  

Font: http://www.gahibre.com/es/normativaguantes 

 

http://www.gahibre.com/es/normativaguantes

